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Z³¹cza zintegrowane
poziome

03.101

35

SPIS TREŒCI

03.104Z1-LZ+P-STV-FR

03.102

03.103

03.105

03.106

03.107

03.108

03.109

03.110

03.111

03.112

Z£¥CZE KABLOWE
ZINTEGROWANE

Z1-LZ+P-RBK00-FR

Z1-400v+P-STV-FR

Z1-400v+2P-RBK00-FR-3D

Z1-LZ+2P-RBK00-FR-3D

Z1-400v+2P-D02

Z1-400v+2P-RBK00-FR-3D

Z1-400v+2P-D02-FR-3D

Z1/95/80-400v+2P-RBK00-FR-3D

Z1/95-400v+2P-STV-FR-3D

Z1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D

Z1-400v+2P-STV-FR-3D

Z3-ARS+2P-D02-FR

Z1-RBK00+2P-STV-FR-3D

Z1-400v+P-RBK00-FR

Z2-400v+P-RBK00-FR

03.113

03.114

03.115

03.116

03.117

03.118

03.119

Z1-400v+P

Z1-400V+P-D02-FR

03.120

Z2-400v+2P-RBK00-FR

03.121

03.122

ZAMKI I WK£ADKI

FUNDAMENTY

AZ1-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

AZ1-80-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

AZ1-LZ120+L6-RBK000W-FR

AZ1-LZ120+L4-RBK000W-FR

03.123

03.124

03.125

03.126
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37
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Dane techniczne

Typ fundamentu

FB 1

FBT 3

FB 3

FT 0

BETON

FB 3/95

FB 6

FB ZO

FB 8

FB SO

FBT 1

FBT 2

FB 2

FB 3/75

BETON

DŸwignia z r¹czk¹

Stopa fundamentu

Noga fundamentu 2szt kpl

Bok fundamentu 2szt kpl

Okucie fundamentu

Œruby mocuj¹ce

Nr katalogowy Materia³ Szerokoœæ G³êbokoœæ Wysokoœæ Waga

TERMOUTWARDZALNY

TERMOUTWARDZALNY

TERMOUTWARDZALNY

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

270 250 850

400

400

570

600

750

800

850

950

850

1250

400

350

250

250

250

250

250

250

250

250

400

400

400

350

1100

850

850

1100

1100

850

1100

1100

1100

1100

1100

1100

TERMOUTWARDZALNY

2525

4242

9
0

9
0

2
1

21

22,5

1
6

,1

13,1

TYP ZAMKA

RS 500

RODZAJ WK£ADKI

T9

C

L

PATENT kartuski

FAB 2008 z kluczem
FAB 2008 bez klucza

PATENT Wejherowski

LOB 
LOB

D5

T9

C

L

D5

RW 300

PRZEZNACZENIE

Z³¹cza licznikowe
dostêp dla abonenta

Z³¹cza kablowe
dostêp dla zak³adu energetycznego

ZAKRES STOSOWANIA

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Kartuzy

ENERGA Wejherowo

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

Rozdzielnice hermetyczne

Rozdzielnice przemys³owe

Rozdzielnice modu³oweDW

EURO Rozdzielnice modu³owe
Rozdzielnice licznikowe

EURO master Rozdzielnice licznikowe
dla budownictwa wielorodzinnego

Z³¹cza licznikowe
dostêp dla abonenta

Z³¹cza kablowe
dostêp dla zak³adu energetycznego

Z³¹cza pomiarowe
Z³¹cza kablowe

Z³¹cza pomiarowe
Z³¹cza kablowe

Niedoci¹gany

Euro

97

117

120

136

139

140

154

FT 1

BETON

1100

97

400 250

BETON

FT 2 570 250 850

800 250

1100BETON

FT 3
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Dane techniczne

Typ fundamentu

FB 1

FBT 3

FB 3

FT 0

BETON

FB 3/95
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FB ZO
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FB SO
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FB 3/75
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DŸwignia z r¹czk¹

Stopa fundamentu

Noga fundamentu 2szt kpl

Bok fundamentu 2szt kpl

Okucie fundamentu

Œruby mocuj¹ce

Nr katalogowy Materia³ Szerokoœæ G³êbokoœæ Wysokoœæ Waga

TERMOUTWARDZALNY
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TYP ZAMKA

RS 500
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PATENT kartuski

FAB 2008 z kluczem
FAB 2008 bez klucza

PATENT Wejherowski

LOB 
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D5

T9

C
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PRZEZNACZENIE

Z³¹cza licznikowe
dostêp dla abonenta

Z³¹cza kablowe
dostêp dla zak³adu energetycznego

ZAKRES STOSOWANIA

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Kartuzy

ENERGA Wejherowo

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

ENERGA Gdañsk
ENERGA Gdynia

Rozdzielnice hermetyczne

Rozdzielnice przemys³owe

Rozdzielnice modu³oweDW

EURO Rozdzielnice modu³owe
Rozdzielnice licznikowe

EURO master Rozdzielnice licznikowe
dla budownictwa wielorodzinnego

Z³¹cza licznikowe
dostêp dla abonenta

Z³¹cza kablowe
dostêp dla zak³adu energetycznego

Z³¹cza pomiarowe
Z³¹cza kablowe

Z³¹cza pomiarowe
Z³¹cza kablowe

Niedoci¹gany

Euro

97

117

120

136

139

140

154

FT 1

BETON

1100

97

400 250

BETON

FT 2 570 250 850

800 250

1100BETON

FT 3
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03.104
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03.105

39
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L
L
A

M
E

L POLANDPOLAND

AL 30X5AL 30X5
PENPEN

11

P1P1

P2P2

Q1Q1

Q2Q2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+P-RBK00-FR AZ1-LZ+P-RBK00-FR TZ1-LZ+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250
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Z
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2
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OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q1

Q2

RNO 5

P1

P2

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
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AL 30X5AL 30X5
PENPEN

11

P1P1

P2P2

Q1Q1 Q2Q2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+P-STV-FR TZ1-LZ+P-STV-FR TZ1-LZ+P-STV-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q1

Q2

RNO 5

P1

P2

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy STV

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE ! NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+P-RBK00-FR AZ1-LZ+P-RBK00-FR TZ1-LZ+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹
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Wysokoœæ
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OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q1

Q2

RNO 5

P1

P2

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
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AL 30X5AL 30X5
PENPEN

11

P1P1

P2P2

Q1Q1 Q2Q2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+P-STV-FR TZ1-LZ+P-STV-FR TZ1-LZ+P-STV-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q1

Q2

RNO 5

P1

P2

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy STV

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
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ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice
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Z³¹cza zintegrowane
poziome
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L
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M
E

L
L
A

M
E

L 1010

11

44

88

99

55

88 99

11

1010

44 PENPEN

55

ZZ
TL3TL3

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-D02-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

99

88

44

11

1111

88 99

11

1111

44 PENPEN

TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1 
11- listwa odejœciowa LZ 5x16

AZ1-400v+P TZ1-400v+P EZ1-400v+P-D02-FR EZ1-400v+P-D02-FR

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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11

44

88
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55

88 99

11

1010

44 PENPEN

55

ZZ
TL3TL3

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-D02-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

40 40 40

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V
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99

88
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1111

88 99

11

1111

44 PENPEN

TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1 
11- listwa odejœciowa LZ 5x16

AZ1-400v+P TZ1-400v+P EZ1-400v+P-D02-FR EZ1-400v+P-D02-FR

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1 400v+2P-RBK00-FR-3D TZ1 400v+2P-RBK00-FR-3D Tz1 400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN AL 30x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
11- listwa odejœciowa LZ 5x16

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczneDane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-STV-FR AZ1-400v+P-STV-FR TZ1-400v+P-STV-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

L
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M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

AL 30X5AL 30X5

66

99

88

44

11

1010

88 99

11

1010

44 PENPEN

66

TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1
10- roz³¹cznik FR 103

OZNACZENIE APARATÓW

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !

URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE
ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1 400v+2P-RBK00-FR-3D TZ1 400v+2P-RBK00-FR-3D Tz1 400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN AL 30x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
11- listwa odejœciowa LZ 5x16

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczneDane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-STV-FR AZ1-400v+P-STV-FR TZ1-400v+P-STV-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

L
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M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

AL 30X5AL 30X5

66

99

88

44

11

1010

88 99

11

1010

44 PENPEN

66

TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TL 1
10- roz³¹cznik FR 103

OZNACZENIE APARATÓW

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !

URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE
ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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44 PENPEN
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TL3TL3 TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TZ
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-D02 AZ1-400v+2P-D02 TZ1-400v+2P-D02

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P AZ 1+2P TZ 1+2P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW
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Dane techniczne

OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q2;Q3

Q1;Q4

RNO 5

P1; P2

P3

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D AZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice
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44 PENPEN
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TL3TL3 TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
9- tablica zegarowa TZ
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-D02 AZ1-400v+2P-D02 TZ1-400v+2P-D02

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P AZ 1+2P TZ 1+2P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V
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A

OZNACZENIE APARATÓW
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POLANDPOLAND POLANDPOLAND

Dane techniczne

OZNACZENIE APARATÓW

1

PEN

ZV

Q2;Q3

Q1;Q4

RNO 5

P1; P2

P3

Listwa rozga³êŸna 2x120/3x16

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D AZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
Rozdzielnice

LamelLamel
Rozdzielnice
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44

88
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88 99

11

1010

44 PENPEN

55

88

55 1010

TL3TL3 TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-D02-FR-3D AZ1-400v+2P-D02-FR-3D TZ1-400v+2P-D02-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D AZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250
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V
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P1P1 P2P2

AL 30X5AL 30X5

PENPEN

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

RBK 00CRBK 00C

Q2Q2

W1W1 W2W2

F1F1

2x YAKY 4x1202x YAKY 4x120

P1P1

T-U-B/ZT-U-B/Z

P2P2

T-U-B/ZT-U-B/Z

PBD 2/3/VPBD 2/3/V
F1F1

400400

6363

11

22
AA

RBK 00CRBK 00C
Q1Q1 Q2Q2
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11

22
AA

RBK 00CRBK 00C
W1W1
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AA

AST M 100 30AST M 100 30
W2W2

100100

11

22
AA

AST M 100 30AST M 100 30

100100

AL 30x5AL 30x5
PENPEN

PEN

P1-P2
W1-W2

Q1-Q2

Roz³¹cznik Fr103
Tablica licznikowa Tl3
Roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK 00 
Szyna zerowa AL 30x5
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2zvF 1

OZNACZENIE APARATÓW

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !

URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE
ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
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Rozdzielnice



LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

KATALOG 2008/1

Z³acza zintegrowane
poziome

KATALOG 2008/1

Z³¹cza zintegrowane
poziome

03.112

46

03.113

47

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L
1010
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44
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88 99

11

1010

44 PENPEN

55

88

55 1010

TL3TL3 TL3TL3
ZZ

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
5- gniazdo D02/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-D02-FR-3D AZ1-400v+2P-D02-FR-3D TZ1-400v+2P-D02-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D AZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ1-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V
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P1P1 P2P2

AL 30X5AL 30X5

PENPEN

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

RBK 00CRBK 00C

Q2Q2

W1W1 W2W2

F1F1

2x YAKY 4x1202x YAKY 4x120

P1P1

T-U-B/ZT-U-B/Z

P2P2

T-U-B/ZT-U-B/Z

PBD 2/3/VPBD 2/3/V
F1F1

400400

6363

11

22
AA

RBK 00CRBK 00C
Q1Q1 Q2Q2

6363

11

22
AA

RBK 00CRBK 00C
W1W1

11

22
AA

AST M 100 30AST M 100 30
W2W2

100100

11

22
AA

AST M 100 30AST M 100 30

100100

AL 30x5AL 30x5
PENPEN

PEN

P1-P2
W1-W2

Q1-Q2

Roz³¹cznik Fr103
Tablica licznikowa Tl3
Roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK 00 
Szyna zerowa AL 30x5
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2zvF 1

OZNACZENIE APARATÓW

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
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Z³¹cza zintegrowane
poziome

03.114

48

03.115

49

PENPEN

AL 30x5AL 30x5

P1P1

PBZVDPBZVD

P2P2

Q1Q1 Q2Q2W1W1 W2W2
STV D02/3STV D02/3 STV D02/3STV D02/3FR 103FR 103 FR 103FR 103

400400

Szyna zerowa AL 30x5

Q1;Q2

P1;P2
PEN

W1;W2
Tablica licznikowa TL 3F
Roz³¹cznik FR 103
Roz³¹cznik bezpiecznikowy STV D02/3
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2VF1

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

P1P1 P2P2

Q1Q1 Q2Q2 W1W1W2W2 AL 30X5AL 30X5

PENPEN

F1F1

4x YAKY 4x1204x YAKY 4x120

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1/95-400v+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-150

45

10

44

I

Fundament

FB 3/95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1/95+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1F1

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

P1P1 P2P2

Q1Q1 Q2Q2

Z1Z1 Z2Z2

W1W1W2W2RNO-4RNO-4 RNO-4RNO-4

RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00C

AL 30X5AL 30X5

PENPEN

F1F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1/95/80-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-150

50

10

44

I

Fundament

FB 3/95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1/95+2P/3D/80

950

800

250+20 (daszek)

V

V

A

A

PENPEN

AL 30x5AL 30x5

P1P1

PBZVDPBZVD

P2P2

Q1Q1 Q2Q2W1W1 W2W2

Z1Z1 Z2Z2

RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00CFR 103FR 103 FR 103FR 103

400400

Szyna zerowa AL 30x5

Q1;Q2

P1;P2
Z1;Z2
PEN

W1;W2

Tablica pod zegar steruj¹cy TZ
Tablica licznikowa TL 3F
Roz³¹cznik FR 103
Roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK 00C
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2VF1

OZNACZENIE APARATÓW

F1F1
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Z³¹cza zintegrowane
poziome

03.114

48

03.115
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PENPEN

AL 30x5AL 30x5

P1P1

PBZVDPBZVD

P2P2

Q1Q1 Q2Q2W1W1 W2W2
STV D02/3STV D02/3 STV D02/3STV D02/3FR 103FR 103 FR 103FR 103

400400

Szyna zerowa AL 30x5

Q1;Q2

P1;P2
PEN

W1;W2
Tablica licznikowa TL 3F
Roz³¹cznik FR 103
Roz³¹cznik bezpiecznikowy STV D02/3
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2VF1

L
A

M
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L
L
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E
L

L
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M
E

L
L

A
M
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L

L
A

M
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L
L
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P1P1 P2P2

Q1Q1 Q2Q2 W1W1W2W2 AL 30X5AL 30X5

PENPEN

F1F1

4x YAKY 4x1204x YAKY 4x120

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1/95-400v+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-150

45

10

44

I

Fundament

FB 3/95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1/95+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1F1

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M
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L

L
A

M
E

L
L
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P1P1 P2P2

Q1Q1 Q2Q2

Z1Z1 Z2Z2

W1W1W2W2RNO-4RNO-4 RNO-4RNO-4

RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00C

AL 30X5AL 30X5

PENPEN

F1F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1/95/80-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-150

50

10

44

I

Fundament

FB 3/95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ 1/95+2P/3D/80

950

800

250+20 (daszek)

V

V

A

A

PENPEN

AL 30x5AL 30x5

P1P1

PBZVDPBZVD

P2P2

Q1Q1 Q2Q2W1W1 W2W2

Z1Z1 Z2Z2

RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00CFR 103FR 103 FR 103FR 103

400400

Szyna zerowa AL 30x5

Q1;Q2

P1;P2
Z1;Z2
PEN

W1;W2

Tablica pod zegar steruj¹cy TZ
Tablica licznikowa TL 3F
Roz³¹cznik FR 103
Roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK 00C
Podstawy bezpiecznikowe PBD 2VF1

OZNACZENIE APARATÓW

F1F1
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L
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P1P1

AL 30X5AL 30X5

1313

66

88

44

11

1010

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

AZ1-400v+2P-STV-FR-3D TZ1-400v+2P-STV-FR-3D

PENPEN

2x YAKY 4x1202x YAKY 4x120

AST M 100 30AST M 100 30 RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00C AST M 100 30AST M 100 30

LZ1LZ1

W1W1

P1P1

Q1Q1 Q2Q2 W2W2

P2P2
P3P3 P4P4

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

L
A

M
E

L
L

A
M

E
L

P1P1 P2P2

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

RBK 00CRBK 00C

Q2Q2
P3P3 P4P4

W1W1 W2W2

AL 30X5AL 30X5

PENPENPENPEN PENPEN

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D/80 AZ 1+2P/3D/80 TZ 1+2P/3D/80

850 850 800

800 800 880

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Lz1 listwa zaciskowa
Q1-Q2 roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK00C
W1-W2 roz³¹cznik ASTM 100-30
P1-P2 tablica licznikowa TL3
P3-P4 tablica zegarowa TZ
PEN szyna zerowa AL 30x5
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AL 30X5AL 30X5

1313

66
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1010

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

45 45 45

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

1- podstawy bezpiecznikowe PBD 2V
4- szyna PEN 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

AZ1-400v+2P-STV-FR-3D TZ1-400v+2P-STV-FR-3D

PENPEN

2x YAKY 4x1202x YAKY 4x120

AST M 100 30AST M 100 30 RBK 00CRBK 00C RBK 00CRBK 00C AST M 100 30AST M 100 30

LZ1LZ1

W1W1

P1P1

Q1Q1 Q2Q2 W2W2

P2P2
P3P3 P4P4
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P1P1 P2P2

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

RBK 00CRBK 00C

Q2Q2
P3P3 P4P4

W1W1 W2W2

AL 30X5AL 30X5

PENPENPENPEN PENPEN

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D TZ1/80-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250 250 250

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D/80 AZ 1+2P/3D/80 TZ 1+2P/3D/80

850 850 800

800 800 880

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Lz1 listwa zaciskowa
Q1-Q2 roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK00C
W1-W2 roz³¹cznik ASTM 100-30
P1-P2 tablica licznikowa TL3
P3-P4 tablica zegarowa TZ
PEN szyna zerowa AL 30x5
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03.119

53

2-roz³¹cznik RBK00
4- szyna PEN AL 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

3232 3232 3232 4242

1010

88

PENPEN

TL3TL3 TL3TL3

1010

4242

4- szyna PEN AL 40x5
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103
32- roz³¹cznik listwowy 400 A
42- roz³¹cznik listwowy 160 A

88 99

11

1010

44 PENPEN

66

88

66 1010

ZZ
TL3TL3TL3TL3
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L
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RBK 00RBK 00

66

88

44

11

1010

L1L1 L2L2 L3L3

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250/160 250/160 250/160

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

AZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D TZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D
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L
L
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44

szyna PENszyna PEN

umieszczona w górnejumieszczona w górnej

czêœci fundamentuczêœci fundamentu

1010

88

4242 3232

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

TZ3-ARS+2P-D02-FR

TERMOUTWARDZALNA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-240

50

10

44

II

Fundament

FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

TZ 1+2P/3D

800

880

250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW
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Z³¹cza zintegrowane
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2-roz³¹cznik RBK00
4- szyna PEN AL 40x5
6- roz³¹cznik STV 2/3 w obudowie
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103

3232 3232 3232 4242

1010

88

PENPEN

TL3TL3 TL3TL3

1010

4242

4- szyna PEN AL 40x5
8- tablica licznikowa TL 3
10- roz³¹cznik FR 103
32- roz³¹cznik listwowy 400 A
42- roz³¹cznik listwowy 160 A

88 99

11

1010

44 PENPEN
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RBK 00RBK 00

66

88

44

11

1010

L1L1 L2L2 L3L3

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

250/160 250/160 250/160

35-120 35-120 35-120

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D AZ 1+2P/3D TZ 1+2P/3D

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

AZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D TZ1-RBK 00+2P-STV-FR-3D

L
A
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L
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L

L
A
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E
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L
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44

szyna PENszyna PEN

umieszczona w górnejumieszczona w górnej

czêœci fundamentuczêœci fundamentu

1010

88

4242 3232

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

TZ3-ARS+2P-D02-FR

TERMOUTWARDZALNA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

35-240

50

10

44

II

Fundament

FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

TZ 1+2P/3D

800

880

250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ2-400v+P-RBK00-FR TZ2-400v+P-RBK00-FR TZ2-400v+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

315 315 315

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 2+P AZ 2+P TZ 2+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q1

Q2

OB S5

P1

P2

Podstawy bezpiecznikowe PBD 2v

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

odejœcieodejœcie

PENPEN

P1P1

T-U-B/ZT-U-B/Z
P3P3

PBD 1/3/VPBD 1/3/V

250250
F1F1

Q1Q1
AA

RBK 00CRBK 00C
W1W1

FR 103FR 103

100100
25A25A

L
A

M
E
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A
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E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

F1F1
P3P3

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

W1W1

PENPEN
AL 30X5AL 30X5

P1P1

RBK 00CRBK 00C

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-RBK00-FR TZ1-400v+P-RBK00-FR TZ1-400v+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1     podstawy bezpiecznikowe PBDzv
PEN  szyna PEN 40x5
Q1    roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK00C
P1    tablica licznikowa TL 3
P3   tablica pod zegar Tl1
W1   Roz³¹cznik ASTM 100-3 (FR 103)
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ2-400v+P-RBK00-FR TZ2-400v+P-RBK00-FR TZ2-400v+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

315 315 315

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 2+P AZ 2+P TZ 2+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q1

Q2

OB S5

P1

P2

Podstawy bezpiecznikowe PBD 2v

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

odejœcieodejœcie

PENPEN

P1P1

T-U-B/ZT-U-B/Z
P3P3

PBD 1/3/VPBD 1/3/V

250250
F1F1

Q1Q1
AA

RBK 00CRBK 00C
W1W1

FR 103FR 103

100100
25A25A

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

F1F1
P3P3

RBK 00CRBK 00C

Q1Q1

W1W1

PENPEN
AL 30X5AL 30X5

P1P1

RBK 00CRBK 00C

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ1-400v+P-RBK00-FR TZ1-400v+P-RBK00-FR TZ1-400v+P-RBK00-FR

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

400 400 400

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3 FB 3 FB 3; FBT 3

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+P AZ 1+P TZ 1+P

850 850 800

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1     podstawy bezpiecznikowe PBDzv
PEN  szyna PEN 40x5
Q1    roz³¹cznik bezpiecznikowy RBK00C
P1    tablica licznikowa TL 3
P3   tablica pod zegar Tl1
W1   Roz³¹cznik ASTM 100-3 (FR 103)
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R
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SV 363SV 363

F1F1 F2F2
PBD 2VPBD 2V PBD 2VPBD 2V Q3Q3

P1P1

T-U-B/ZT-U-B/Z

Q4Q4

T-ZT-Z

Q1Q1

R
B

K
 0

0
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B
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T-U-B/ZT-U-B/Z

SV 363SV 363

P2P2

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

POLANDPOLAND POLANDPOLAND

PANELPANEL

AL 30X5AL 30X5

PENPEN

F1F1 F1F1

P1P1

P2P2

P1P1

Q4Q4

F1F1

P2P2

Q1Q1
Q2Q2

F2F2F2F2F2F2

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q1; Q3

Q2; Q4

OB S5

P1; P3

P2; P4

Podstawy bezpiecznikowe PBD 2v

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

Q3Q3
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L
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E
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L
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M
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11P1P1P2P2 P3P3 P4P4

Q2Q2RBK 00RBK 00 Q3Q3 RBK 00RBK 00
Q1Q1 Q4Q4

AL 30X5AL 30X5

PENPEN
PEPE PEPE

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

315 315 315

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3+FB 1 FB 3+FB 1 FB 3+FB 1; FBT 3+FBT 1

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D+EL1 AZ 1+2P/3D+AL1 TZ 1+2P/3D+TL1

850+400 850+400 800+400

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

250

35-120

50

10

44

I

Fundament

FB 3-95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ1-95B+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q2  Q3

Q1; Q4

OB S4

P1; P3

P2; P4

Listwa rozga³êŸna 120/35mm

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
PEN AL30x5PEN AL30x5

Q2Q2

P1P1 P3P3

AA R
B

K
 0

0
R

B
K

 0
0

00

Q3Q3
AA R

B
K

 0
0

R
B

K
 0

0

00

Q1Q1
AA

0043 500043 50
Q4Q4

AA

0043 500043 50

XX 11

L
Z

0
-1

2
0

/3
L

Z
0

-1
2

0
/3

P2P2 P4P4
T-U-B/ZT-U-B/Z

T-ZT-Z

T-U-B/ZT-U-B/Z

T-ZT-Z

160160 1601606363 6363
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POLANDPOLAND POLANDPOLAND

PANELPANEL
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PENPEN

F1F1 F1F1

P1P1

P2P2

P1P1

Q4Q4

F1F1

P2P2

Q1Q1
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F2F2F2F2F2F2

L
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M
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E
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L
A

M
E
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L
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M
E

L

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q1; Q3

Q2; Q4

OB S5

P1; P3

P2; P4

Podstawy bezpiecznikowe PBD 2v

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa

Q3Q3

L
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L
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E

L
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E

L
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A

M
E
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11P1P1P2P2 P3P3 P4P4

Q2Q2RBK 00RBK 00 Q3Q3 RBK 00RBK 00
Q1Q1 Q4Q4

AL 30X5AL 30X5

PENPEN
PEPE PEPE

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

EZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D TZ2-400v+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWALAMINOWANA TERMOUTWARDZALNA

400 400 400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500 500 500

50 50 50

315 315 315

35-150 35-150 35-150

50 50 50

1010 10

44 44 44

II I II

Fundament / œciana Fundament Fundament

FB 3+FB 1 FB 3+FB 1 FB 3+FB 1; FBT 3+FBT 1

DŸwignia z wk³adk¹ DŸwignia z wk³adk¹DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

EZ 1+2P/3D+EL1 AZ 1+2P/3D+AL1 TZ 1+2P/3D+TL1

850+400 850+400 800+400

600 600 570

250 250+20 (daszek) 250

V

V

A

A

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

250

35-120

50

10

44

I

Fundament

FB 3-95

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

AZ1-95B+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

F1; F2

PEN

ZV

Q2  Q3

Q1; Q4

OB S4

P1; P3

P2; P4

Listwa rozga³êŸna 120/35mm

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
PEN AL30x5PEN AL30x5

Q2Q2

P1P1 P3P3

AA R
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0
R
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AA R

B
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R
B
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0043 500043 50
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AA
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0
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NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !
NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !

URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE
ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

NIE DOTYKAÆ !NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIEURZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !ELEKTRYCZNE !

LamelLamel
RozdzielniceLamelLamel

Rozdzielnice



LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

KATALOG 2008/1

Z³acza zintegrowane
poziome

KATALOG 2008/1

Z³¹cza zintegrowane
poziome

03.124

58

03.125

59

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L

L
A

M
E

L
L
A

M
E

L Q3Q3

P3P311P1P1P2P2

P
3

P
3

P4P4

Q2Q2
RBK 00RBK 00

Q3Q3
RBK 00RBK 00

Q1Q1 Q4Q4

AL 30X5AL 30X5

PENPEN
PEPE PEPE

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

V

V

A

A

AZ1-80-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

500

50

250

50-240

50

10

44

I

Fundament

FB 3-95

DŸwignia z wk³adk¹

AZ1-80-95B+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

PEN AL30x5PEN AL30x5

Q2Q2

P1P1 P3P3

AA R
B

K
 0

0
R

B
K

 0
0

00

Q3Q3
AA R

B
K

 0
0

R
B

K
 0

0

00

Q1Q1
AA

0043 500043 50
Q4Q4

AA

0043 500043 50

XX 11

L
Z

0
-1

2
0

/3
L

Z
0

-1
2

0
/3

P2P2 P4P4
T-U-B/ZT-U-B/Z

T-ZT-Z

T-U-B/ZT-U-B/Z

T-ZT-Z

160160 1601606363 6363

F1; F2

PEN

ZV

Q2  Q3

Q1; Q4

OB S4

P1; P3

P2; P4

Listwa rozga³êŸna 120/35mm

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
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Rozdzielnice

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

250

2x 35-120

50

10

44

I

Fundament

FB 2+FB 3

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)
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Typ obudowy
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G³êbokoœæ mm
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AZ1+2P-80; AZ2-80
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250+20 (daszek)
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OZNACZENIE APARATÓW
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LamelLamel
Rozdzielnice

ZV ZV

LZ 1

PEN

ZV

Q1; Q6

W1; W6

OB S4

P1; P6

Listwa rozga³êŸna LZ0-120/3

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00C

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

AZ1-LZ120+L6-RBK000W-FR
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PENPEN
PEPE PEPE

OZNACZENIE APARATÓW

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

Un

Ui

Hz

In(zk)

mm

In(zl)

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

V

V

A

A

AZ1-80-95B-LZ+2P-RBK00-FR-3D

ALUMINIOWA

400

500

50

250

50-240

50

10

44

I

Fundament

FB 3-95

DŸwignia z wk³adk¹

AZ1-80-95B+2P/3D

950

600

250+20 (daszek)

PEN AL30x5PEN AL30x5

Q2Q2

P1P1 P3P3

AA R
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0
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AA R

B
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R
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0043 500043 50
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F1; F2

PEN

ZV

Q2  Q3

Q1; Q4

OB S4

P1; P3

P2; P4

Listwa rozga³êŸna 120/35mm

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Tablica zegarowa
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Rozdzielnice

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ALUMINIOWA

400
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Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej
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2x 35-120
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Fundament

FB 2+FB 3

DŸwignia z wk³adk¹
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In(zl)
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IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm
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AZ1+2P-80; AZ2-80

1450
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250+20 (daszek)
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OZNACZENIE APARATÓW
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LamelLamel
Rozdzielnice

ZV ZV

LZ 1

PEN

ZV

Q1; Q6

W1; W6

OB S4

P1; P6

Listwa rozga³êŸna LZ0-120/3

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00C

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

AZ1-LZ120+L6-RBK000W-FR
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OZNACZENIE APARATÓW

LZ 1

PEN

ZV

Q1; Q4

W1; W4

OB S4

P1; P4

Listwa rozga³êŸna LZ0-120/3

Szyna aluminowa 30x5

Zacisk kablowy 240 mm

Roz³¹cznik bezpiecznikowy NH 00C

Roz³¹cznik modu³owy typ FR 103

Obudowa roz³¹cznika

Tablica licznikowa uniwersalna 63A

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

AZ1-LZ120+L4-RBK000W-FR

ALUMINIOWA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy z³¹cza kablowego

Pr¹d znamionowy z³¹cza pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej
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2x 35-120
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Fundament / œciana

FB 3+FB 1

DŸwignia z wk³adk¹
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