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Rozdzielnice systemowe RX

Budynki biurowe
Budownictwo wielorodzinne
Centra handlowe

Hale przemys‘owe

Automatyka przemysiowa
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Rozdzielnice stalowe
niskiego napiécia
RX
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Sposo6b oznaczania rozdzielnic

[~

RX 02-06-20S
——— |

Wysokoez Szerokoez  G*€bokoesz

02 360 06 180 20 200
03 540 11 270 25 250
04 720 16 360 40 400
05 900 21 450 57 570
06 1080 26 540 A
07 1260 31 630
08 1440 36 720
09 1620 41 810
10 1800 46 900
11 1980 51 990
+ 56 1080

—
Typ obudowy
Wysokoez obudowy
Szerokoez obudowy

—_—

G3ébokoez obudowy
Klasa ochrony

L

Ip
BRAK P44
S IP 55
M IP 32

Szerokoez rozdzielnicy
“A” jest krotnoecit
modudéw w jakl mo¢gna
wyposasye kaidy rzid w

G€¢bokoea rozdzielnicy
“C” jest zaleina od
g*ébokoeci aparatury w
jak® chcemy wyposagyz
rozdzielnicé oraz na jaki
prtd znamionowy ma
rozdzielnica pracowaz

A
°°
[ aE—

rozdzielnicy, na jeden
modu? przyjéto 18mm

OB

Wysokoez rozdzielnicy “B” jest
krotnoecit rzédéw do dla
zabudowy aparatury modulowe;.
Przy rozdzielnicach wy¢szych
ni¢, cztery rzédy nalecy jednt
krotnoez wysokoeci odjtz dla
wprowadzania przewodow i

zwiékszenia wentylacji w

rozdzielnicy
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Oznaczenie brak litery

Stopiefi ochrony IP 44, IK 10

kana® obudowy wykonany labiryntowo
wyprofilowany w sposéb nie umog liwiajicy
przedostawaniu sié wody do wnétrza obudowy

Oznaczenie S

Stopiefi ochrony IP 55, IK 10

kana?® obudowy wykonany labiryntowo
wyprofilowany w sposéb uniemogliwiajlcy
przedostawanie sié wody do wnétrza obudowy
dodatkowo drzwi wyposa;one w uszczelké

Oznaczenie M

Stopiefi ochrony IP 32, IK 10

kana® obudowy wykonany labiryntowo.
Woda padajica z géry przedostaje sié
do wnétrza obudowy

Rozdzielnica jest
przeznaczona do monta;u w budynkach
wielorodzinnych, centrach handlowych oraz
budynkach uslugowo rzemieelniczych.
Przystosowana jest do pracy wewnltrz
budynku w nastépujicych pomieszczeniach:
korytarze, hole, klatki schodowe, piwnice
(suche),; pomieszczenia ruchu
elektrycznego. Podczas przygotowywania
miejsca pod jej lokalizacjé trzeba spe’nie
wymagania dotyczlce usytuowania.
Podczas przygotowywania miejsca na
usytuowanie nalegy réwnie; wzile pod
uwagé zapewnienie dodatkowego miejsca
na swobodé pracy podczas prac
s1czeniowych i konserwacyjnych. Jegeli
rozdzielnica ma bya usytuowana na holach,
korytarzach lub klatkach schodowych nale;y
zapewniez odpowiednit przestrzefi
komunikacyjn®. Wszystkie ustalenia
dotyczlce miejsca usytuowania naleyy
przeprowadzie z wykonawct i inwestorem
obiektu w zgodzie z aktualnymi przepisami
budowlanymi.
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Parametry elektryczne

11.003

Rozdzielnice stalowe

niskiego napiécia
RX

Parametr Jednostka G*bokoez obudowy
G*ebokoez obudowy mm 200 250 400 570
Napiécie znamionowe *aczeniowe Ue [V] 230/400

-‘E‘_BB[E C E Napiécie izolacji U, [v] 500

A Prid znamionowy . [A] 250 400 800 1600
e Czéstotliwoez Hz AC 50

Stopiefi ochrony P Zaleine od typu 32; 44; 55
Stopiefi ochrony IK 10
Warunki pracy LE -25/ +40

Zachowanie parametrow technicznych ktére zosta’y podane w tabeli jest uzaleinione od
sposobu montasu rozdzielnicy. W przypadku monta;u w sposéb niezgodny z zaleceniami
producenta, oraz zastosowania elementéw monta;owych niezgodnych z wymaganiami
technicznymi i erodowiskowymi producent nie ponosi odpowiedzialnoeci. Instrukcja montagu
rozdzielnicy jest do*lczana do ka;dego zestawu Rozdzielnice s przystosowane do montasu
w normalnych warunkach erodowiskowych. W przypadku montasu w warunkach innych nig,
normalne nale;y stosowaz odpowiednie dodatkowe elementy uszczelniajice i wzmacniajice
konstrukcje, ktére nie st zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
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Budowa

Rozdzielnice posiadaj® budowé monolityczn, Eciany boczne sg
wykonane z blachy Alu/ocynk o gruboeci 1,5mm tworzic podstawowa
konstrukcjé. Plecy w obudowach o stopniu szczelnoeci IP 32, 44 s dokrécane lub
nitowane. Obudowy mo¢na dodatkowo doposagye w cokody, natomiast drzwi
mo¢nawykonaz w trzech wersjach:
pe‘ne, transparentne lub otworowane. Obudowy mo¢gha ze sob1 lczyz w
zestawy. Skrécanie obudéw jest mo¢liwe zarébwno w poziomie jak i w pionie.
Wewn2trz obudowy na eciankach bocznych znajduj* sié perforowane kxtowniki,
do ktérych mocuje sié elementy wsporcze i maskujice aparatow i ukladéw
szynowych. Obudowy wraz z elementami mocujicymi i akcesoriami tworzg
system, przy pomocy ktérego mo¢emy zbudowaz nawet bardzo z*o¢one aplikacje.
System po przez swt otwart® budowé podlega citg*emu rozwojowi, co czyni go
bardzo elastycznym i uleg®ym na stosowanie coraz to nowszej aparatury.
Obudowy wewntrz mo¢gna dzielig, w zale;noeci od stosowanej aparatury w
danym miejscu. Moisemy w obudowach wydzieliz przedzialy: Moduiowy,
Licznikowy, kablowy, z panelem monta¢owym w czéeci obudowy; 19", szynowy
dystrybucyjny, szynowy z rozstawem 185 mm, szynowy z rozstawem 100 mm,
szynowy z rozstawem 60 mm . Obudowy standardowo posiadaj* otwory kablowe
z gory i z dofu, przystosowane do przykrécenia przepustéw kablowych
wyposa¢,onych w odpowiednie dawiki i uszczelnienia, w stopniach szczelnoeci od
IP 32 do IP 65. Obudowy o g*ébokoeci 400 i 570 mm posiadaj* dodatkowy komplet
kxtownikéw mocujtcych, w tylnej czéeci ecianki, umogliwiajlce monta;, korytek
kablowych, prowadzenie szyn dystrybucyjnych, oraz kabli i przewoddw.
Dodatkowo te obudowy po*lczone w zestawy posiadajl przejecia na catej
diugoeci wzdu¢, bocznej ecianki, co umogliwia prowadzeni szyn prze caly zestaw (
z uwagi na dugoez szyn jest to ograniczone do 4m, w przypadku du¢szych
zestawow *tczymy dwie lub wiécej szyn).

Cechy monta¢owe rozdzielnicy
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Odleg®oeci os®*on maskujicych i kitownikéw monta;owych

G3€bokocz Odleglorze Odlegiocee
obudowy maskownicy kltownika

od drzwi monta;owego
od plecow

A\

A B C N I

200 87 30
250 107 60
400 137 180
570 137 350

Otwory kablowe

()
s |CIC | o (LT

< N V£

Otwory kablowe z géry i z do‘u

Sposob montagsu

Mocowanie rozdzielnic do eciany
przy pomocy kokéw 12mm Przy
wiékszych wymiarach mogliwe
dodatkowe wsparcie na cokole

zamocowanym do posadzki.

Uwaga !

Rozdzielnica nie mo¢e byz oparta
jedynie na cokole, mocowanie do
®ciany jest konieczne (Szczegélowe
informacje dotycz1ce montasu
znajdujt sié w instrukcji montagu).

I\S/Ig(l\DITSAQB Monta¢ Montag¢
doeciany do posadzki

WYSOKOEA przez plecy poprzez coké?
OBUDOWY

360

540

720

900

1080

1280

1440

1620

1800

1980
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Kolorystyka

STANDARD
RAL 1000 RAL 3015 RAL 7032
RAL 1003 RAL 7035
RAL 1015 RAL 8002

RAL 9005

RAL 9010

Rozdzielnice pokrywane s specjalnt farbl proszkow?® nakladan? elektrostatycznie i wypalant w | [ [ [ [ [ [
piecu w temperaturze 180*C. Co w efekcie daje bardzo trwa’® i wytrzymas® powtoké na zarysowania. | | | | | |
Dodatkowo farba pokryta jest faktork® ktéra maskuje wszelkie dotkniécia i plamki wynikajlce z

obsiugi oraz eksploatacji rozdzielnicy. Kolory rozdzielnic dobierane s z palety kolorow RAL

Podstawowym kolorem jest RAL 7032. Na ¢yczenie klienta istnieje mogliwoez wykonania

rozdzielnicy w dowolnym kolorze z palety RAL

Zamkniécia
W rozdzielnicach RX
zastosowano dwa rodzaje Rodzaje wkiadek
zamkniéz, z niezalesnymi
zamkami z podparciem
jednopunktowym oraz -
centralnym zamkiem z Typ;"g““ @)
mocowaniem trzypunktowym. )
_ Zamki mog byz wyposa;one w Nr. Katalogowy
N/ ré¢ne rodzaje. Typy wkiadek 1399910
) przedstawia tabela obok Typ wkéadki -
& O
Nr. Katalogowy '
1399911
— Typ wkiadki an
£ N L ($)
g ﬂ Nr. Katalogowy '
3 = 1399912
- | E Typ wkiadki
3 ’ 2 D5 O
&‘i dih 8 6 Nr. Katalogowy '
o pem— 1399913
ADE
(o] ot | .
™ Typ wikadki /
1333 “’
Nr. Katalogowy '
l jﬂ 1399914
K4 K I
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11.007

Rozdzielnice stalowe
niskiego napiécia
RX

Rozdzielnice RX wyposa¢one w panele pod aparaturé,

dla zastosowania w budownictwie wielorodzinnym

SO

Kompletne rozdzielnice przygotowane do *1czenia
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